
                      

            Instalação Moldura adaptadora 7” x 9”/8” Pioneer 

                             Códigos 5936 Black Piano – 5935 Preto 

                Aplicação: Aparelhos DMH-ZS8280TV E DMH-ZS9380TV. 

                                

Materiais que acompanham na embalagem: 

01 – Moldura adaptadora 7” x 9”/8” Pioneer. 

02 - Suportes de fixação. 

01 – Aro 9” x 8” Pioneer. 

06 - Parafusos cabeça panela Philips auto atarraxante 2,9 x 9,5 mm. 

04 - Parafusos máquina cabeça Chata Philips 4 x 6 mm. 

04 - Parafusos máquina cabeça panela Philips 4 x 12 mm. 

04 - Porcas sextavada M4. 

04 - Parafusos cabeça panela Philips auto atarraxante 3,5 x 12 mm. 

08 - Arruelas lisas M4. 
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Exemplo instalação 01 

Montagem em molduras que fixam no painel e são maiores que a moldura 

7” x 9”, onde é possível fazer toda montagem na moldura para depois 

fixá-la no carro. 

01.A. - Instale os suportes no chassi, usando os parafusos do kit do 

aparelho. 

                      

01.B. - Fixe o conjunto na moldura com parafusos cabeça panela Philips 

auto atarraxante 2,9 x 9,5 mm. 

                       

01.C. - Escolha a posição do adaptador, o mesmo é descentralizado, 

podendo ser rotacionado, evitando que encubra algo (B). 

A    B  
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01.D. - Com a posição escolhida monte a tela no adaptador, na tela DMH-

ZS8280TV é aplicado o Aro 9” x 8” Pioneer, fixe a tela com 04 parafusos 

máquina cabeça chata Philips 4 x 6 mm. 

    

                           DMH-ZS8280TV com Aro 9” x 8” aplicado. 

  

 Nesta posição o conector da tela irá 

ficar rente ao adaptador 7” x 9”, sendo necessário primeiro conectar a 

tela e fixá-la depois. Nesta instalação o chassi será fixado depois nos 

suportes. 
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01.E. - Conecte a tela e instale na moldura. 

  

01.F. - Fixe os suportes D e E na moldura 7” x 9” com parafusos máquina 

cabeça panela Philips 4 x 12 mm, arruelas lisas M4 e porcas sextavada 

M4. 

                      

 

01.G. - Faça as demais conexões e instale a moldura. 
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Exemplo instalação 02 

Montagem em molduras que não possuem fixadores para suportes, mas 

se enquadram no modelo de instalação 01. 

02.A. - Corte os pinos dos adaptadores Chinês japonês. 

        

 

02.B. - Instale a moldura adaptadora e chassi com suportes, fixe os 

suportes D e E com parafusos máquina cabeça panela Philips 4 x 12 mm, 

arruelas lisas M4 e porcas sextavada M4, eliminando a folga entre 

moldura, suportes e adaptador 7” x 9”. 
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Exemplo instalação 03 

Montagem em molduras que são menores que o adaptador 7” x 9” ou a 

moldura recebe algum acabamento do painel. O adaptador 7” x 9” precisa 

ser instalada por fora. Nesta montagem se faz a toda instalação e conexão 

do chassi deixando para instalar o adaptador por último. Aconselha-se 

testar o equipamento antes de finalizar a instalação da tela 

Repita as operações 01.A., 01.B. e 01.C. 

03.A. - Instale a moldura adaptadora 7” x 9”, com broca de 2 mm e uma 

furadeira faça 4 pré furos nos pontos demarcados. 

             

                      

 

 

www.fiamon.com.br                                                         pag.6/14 

 

http://www.fiamon.com.br/


                                                                  

 

03.B. - Instale nos 4 pré furos os parafusos cabeça panela Philips auto 

atarraxante 3,5 x 12 mm 
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Importante que a broca faça um pré furo no suporte e que o parafuso fixe 

a moldura adaptadora no suporte. 

 

                  

O adaptador 7” x 9” terá posições diferentes para cada moldura, o furo 

poderá ser feito ao longo do eixo, sendo importante que este transfixe a 

moldura adaptadora e o suporte 
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03.C. - Instale nos espaços existentes fita dupla face de no máximo 18 mm 

de largura, (não fornecido). 

 

 

03.D. - Conecte a tela, teste o equipamento, instale e grude a tela na fita 

dupla face. 
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Exemplo instalação 04 

Montagem com chassi deslocado, esta montagem é para tipos de 

molduras de 7” com aparelhos de chassi curto, nesta montagem o chassi 

do aparelho DMH-ZS8280TV E DMH-ZS9380TV são instalados dentro do 

painel do veículo, sendo importante verificar primeiro esta viabilidade. A 

distância máxima entre chassi e tela é o comprimento do cabo. Caso 

necessite verifique aumentar o comprimento do cabo da tela, verificar a 

garantia do aparelho. 

 

04.A. - Fixar o suporte, sem a instalação do chassi recortando o excesso, 

linha demarcada. 

                                

 

04.B. - Pode-se também usar o suporte MP5 que vem na moldura de7”, 

bastando fazer pré furo com broca de 4mm 
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04.C. - Instalar o chassi dentro do painel deixando o cabo da tela com 

folga, conectar a tela, testar, finalizar a instalação.  

 

 

Exemplo instalação 05 

Montagem em molduras de 9 polegadas padrão chinês que já venham 

com aro adaptador de 9”x 7”, ou adicionando-se o adaptador 9”x7”. 

Aplica-se aos adaptadores 9”x 7”, códigos: 4292 Preto, 4993 Black Piano 

e adaptador 10” x 7” 5890 Preto. 

Faça primeiro uma análise da montagem da moldura, caso seja 

necessário instalar primeiro a moldura, faça a fixação do aro adaptador de 

9” x 7” com o chassi e siga as orientações da Instalação 03. 
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05.A. - Neste exemplo o conector da tela está rente ao adaptador, sendo 

necessário primeiro conectar e posteriormente fixar a tela com 04 - 

Parafusos máquina cabeça Chata Philips 4 x 6 mm. 

                           

05.B. - Fixe os suportes do chassi no adaptador de 9” x 7”. 

                         

05.C. - Instale na moldura de 9” e fixe com os parafusos 3,5 x 12mm que 

acompanha a moldura 9”x 7”. 
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05.D. - Instale a moldura adaptadora de 7” x 9” e fixe com parafusos 

máquina cabeça panela Philips 4 x 12 mm, arruelas lisas M4 e porcas 

sextavada M4. 

                   

05.E. - Instale o chassi com os parafusos que acompanham o aparelho e 

regule a altura o mais próximo da tela. 
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05.F. - Faça as conexões do aparelho e a instalação da moldura. 
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